
SICHERHEIT

Für den Umgang mit unseren Produk- 
ten beachten Sie bitte den Hinweis  
auf unseren EG-Sicherheitsdaten-
blättern und die Sicherheitshinweise 
auf unseren Gebindeetiketten. 
Insbesondere sind die Vorschriften 
der Gefahrstoffverordnung und die 
Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufgenossenschaften zu beachten.

PRODUKTDATENBLATT

VERKLEBUNG TÜBBINGRAHMEN

	 INFORMATIONEN

/	max. Förderleistung: 11 l/min
/	Druckübersetzung: 32:1
/	Fördermenge je Hub: 72 ccm
/	max. Lufteingangsdruck: 8 bar
/	max. Ausgangsdruck Pumpe: 256 bar

	 AIR COMBI PISTOLE

/	Luftverbrauch: 50-85 l/min
/	Materialaustrittsgeschwindigkeit: 0,7 m/s
/	Reduzierung des Lösemittelnebels: 80%

PHOEN IX Dichtungstechnik GmbH
WWW.PDT-GROU P.COM

Modell PHOENIX 11032 [RS] fahrbar

Stand: August 2009

GRUNDEINSTELLUNGEN: KLEBER G 3000

DÜSE Nr. 333 oder 333 VZ

PUMPEN- 
VERSORGUNGSDRUCK 5,0 bar

ZERSTÄUBER- 
LUFTDRUCK 5,0 bar

GRUNDEINSTELLUNGEN: KLEBER G 3000  PLUS

DÜSE Nr. 423 VZ

PUMPEN- 
VERSORGUNGSDRUCK 3,5-5,0 bar

ZERSTÄUBER- 
LUFTDRUCK 7,0 bar

Vertrieb
Schellerdamm 18
D-21079 Hamburg
Tel.	 +49 (0)3622 633 310
Fax	 +49 (0)3622 633 311
E-Mail:	 Andreas.Diener@pdt-group.de

Technik
Eisenacher Landstrasse 70
D-99880 Waltershausen
Tel.	 +49 (0)3622 633 451
Fax	 +49 (0)3622 633 471
E-Mail:	 Matthias.Klug@pdt-group.de
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