
SICHERHEIT

Für den Umgang mit unseren Produk- 
ten beachten Sie bitte den Hinweis  
auf unseren EG-Sicherheitsdaten-
blättern und die Sicherheitshinweise 
auf unseren Gebindeetiketten. 
Insbesondere sind die Vorschriften 
der Gefahrstoffverordnung und die 
Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufgenossenschaften zu beachten.

PRODUKTDATENBLATT

KLEBER GLEISOBERBAU

	 ANWENDUNGSGEBIET

/	Zum Verkleben von PDT Gummiartikeln
	 untereinander und auf Metall
/	Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35° C

ARBEITSVORBEREITUNG

Die Klebeflächen müssen trocken, sauber, staub - und fettfrei sein.  Auf Metall 
ist eine sorgfältige Entfettung mit G500 erforderlich. Korrosive Stellen entfer-
nen. Klebstoff vor Gebrauch gut umrühren.

VERKLEBUNG

Den Klebstoff mit Pinsel oder lösungsmittelbeständiger Lackrolle beidseitig 
dünn, gleichmäßig und vollflächig auftragen. Die zu verklebenden Teile nach 
5 bis 15 min Wartezeit (Ablüftzeit) zusammenpressen. Die richtige Wartezeit 
ist von der Auftragsdicke und Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig. Die 
mit Klebstoff versehenen Teile können zusammengefügt werden, wenn die 
Klebeschicht noch etwas klebrig ist, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht 
mehr am Finger haften bleibt.

LAGERUNG UND VERARBEITUNGSZEITRAUM

Die gut verschlossenen Gebinde sind zwischen +5 °C bis +25°C und nicht län-
ger als 6 Monate zu lagern. Bitte beachten Sie das auf den Gebindeetiketten 
angegebene Herstell- bzw. Endverarbeitungsdatum.

Sollte der Klebstoff  bei Kälte steif geworden sein, Gebinde im warmen Raum 
(ca. 20°C) bis kurz vor Gebrauch lagern und Inhalt mehrmals umrühren.

TECHNISCHE DATEN

BASIS Synthesekautschuk

FARBE schwarz

KONSISTENZ flüssig,
gut verstreichbar

DICHTE ca.  820  kg/m2

VISKOSITÄT ca.  4.500  m Pa.s

FESTSTOFF ca.  53  %

VERBRAUCH JE NACH 
UNTERGRUND

bis ca.  500  g/m2

LIEFERFORM

KG PRO GEBINDE 4,5

VERPACKUNGSEINHEIT 12  Gebinde pro Karton
4  Kartons pro Palette
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