
PRODUKTDATENBLATT

GLEISOBERBAU VERDÜNNER

	 ANWENDUNGSGEBIET

/	Verdünner für G 2010
/	Herstellung von Voranstrichen mit G 2010
/	Entfettung von Klebeflächen
/	Reinigung von Geräten und Werkzeugen
/	Minimale Verarbeitungstemperatur: +5°C

VERARBEITUNG

Zugabe von bis zu 10% für die Verdünnung von G 2010.

LAGERUNG UND VERARBEITUNGSZEITRAUM

Die gut verschlossenen Gebinde sind zwischen +5 °C bis +25°C und nicht län-
ger als 24 Monate zu lagern. Bitte beachten Sie das auf den Gebindeetiketten 
angegebene Herstell- bzw. Endverarbeitungsdatum.

LIEFERFORM

KG PRO GEBINDE 4,0

VERPACKUNGSEINHEIT 8 Gebinde pro Karton
8 Kartons pro Palette

Gleisoberbau Verdünner G 500

ZUSAMMENSETZUNG

Gemisch aus organischen Lösungsmitteln.

SICHERHEIT

Für den Umgang mit unseren Produk-	
ten beachten Sie bitte den Hinweis 	
auf unseren EG-Sicherheitsdaten-
blättern und die Sicherheitshinweise 
auf unseren Gebindeetiketten. 
Insbesondere sind die Vorschriften 
der Gefahrstoffverordnung und die 
Unfallverhütungsvorschriften der 
Berufgenossenschaften zu beachten.

PHOEN IX Dichtungstechnik GmbH
WWW.PDT-GROU P.COM

Technik
Schellerdamm 18
D-21079 Hamburg
Tel.	 +49 (0)40 788 933 304
Fax	 +49 (0)40 788 933 305
E-Mail:	 Bernd.Pahl@pdt-group.de

Vertrieb
Eisenacher Landstraße 70
D-99880 Waltershausen
Tel.	 +49 (0)3622 633 425
Fax	 +49 (0)3622 633 475
E-Mail:	 Tobias.Toczkowski@pdt-group.de
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